РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«УСТЬ-ДОНЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОРАНИЕ ДЕПУТАТОВ УСТЬ-ДОНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


РЕШЕНИЕ


О внесении изменений в решение Собрания депутатов Усть-Донецкого городского поселения №12 от 14.11.2012 года «Об утверждении «Правил благоустройства и санитарного содержания территории Усть-Донецкого городского поселения»

          Принято 
Собранием депутатов                                                 «29» января  2014 г.


    В целях создания безопасной, удобной и привлекательной среды проживания граждан Усть-Донецкого городского поселения

РЕШИЛО:

1. Пункт 3.4.10  Правил изложить в следующей редакции: 
3.4.10. Уборку и мойку  вокруг остановочно-торговых модулей пассажирского транспорта, а так же их ремонт, кроме случаев, когда в остановочном пункте функционирует торговая точка, осуществляется соответствующими транспортными предприятиями или по договору со специализированными предприятиями.
Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли, рекомендуется осуществлять владельцам некапитальных объектов торговли в границах, прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения.
Границу прилегающих территорий рекомендуется определять:
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;
- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.

2. Дополнить главой 13.1 «Устройство ступеней, лестниц, пандусов » следующего содержания:
[bookmark: _GoBack]13.1.  На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения, домов инвалидов и престарелых и других объектов массового посещения пожилых лиц и инвалидов ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50%,  обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, следует предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия. 
13.2. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину - не менее 400 мм и уклон 10-20%  в сторону вышележащей ступени. После каждых 10-12  ступеней рекомендуется устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме рекомендуется выделять полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий населенного пункта высота ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно.
13.3. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема. Уклон бордюрного пандуса следует, как правило, принимать 1:12.
13.4. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м, не реже, чем через каждые 9 м рекомендуется предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5x1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска следует проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса следует выполнять отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.
13.5. По обеим сторонам лестницы или пандуса рекомендуется предусматривать поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более следует предусматривать разделительные поручни. Длину поручней следует устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее, чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней. При проектировании рекомендуется предусматривать конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.
13.6. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с травяным покрытием) откосов с лестницами, пандусами, подпорными стенками, другими техническими инженерными сооружениями рекомендуется выполнять мероприятия согласно уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

          3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации .




4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заведующего сектором ЖКХ, строительства, транспорта, дорожного хозяйства, торговли, реализации целевых программ, поддержки предпринимательства Усть-Донецкого городского поселения Закутаева Б.П.   



Глава Усть-Донецкого
городского поселения	В.Н. Скрипников
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